
PROTHERM KÜL FIRINLARI  SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ

Honeywell DC 
1010 
Kolay kullanımlı ve 
ekonomik DC1010, 
48x48 kasaya 
sahiptir. PID ve 
Dual Display 
ekranlıdır. Ayrıca 
çeşitli alarm 
tanımlamaları
mümkündür   

Honeywell UDC 
2500 
6 ısıtma/soğutma 
adımı ve 6 bekleme 
adımı ile toplamda 
12 adımlı
programlanabilir bir 
sıcaklık kontrol 
cihazıdır. Alarm 
rölesi ve bilgisayar 
bağlantısı opsiyonel 
olarak mevcuttur. 
Çok hassas sıcaklık
kontrolünün 
gerektiği
uygulamalarda 
kullanılmak üzere 
fuzzy logic kontrol 
yeteneği sistemde 
standart olarak yer 
almaktadır.  

 



PC 442/2 
PC442 serisinin en 
basit olanıdır. 
72x72 kasa içinde 
ve sadece ısıtma 
hızı ile bekleme 
süresi tanımı
sağlar. Standart 
olarak alarm çıkışı 
mevcuttur , ayrıca 
opsiyonel olarak 
RS485 data çıkışı 
mümkündür.  

 

PC 442/6 or 18 
PC442 serisinin tek 
programlı
modelleridir ve 
sırası ile 6 step 
veya 18 step 
programlanma 
yetenekleri vardır. 
Diğer PC442 ler de 
olduğu gibi 72x72 
kasa içine 
yerleştirilmiştir. 
Hot Start yeteneği
ve alarm çıkışı 
standarttır. 
Opsiyonel olarak 
RS485 çıkışı 
mümkündür.  

 

PC442 MP5 or 
MP20 
PC442 serisinin en 
gelişmiş alt yapıya 
sahip ürünleridir. 
Diğer PC442 
ürünlerinde mevcut 
tüm özelliklerin 
yanısıra MP5, 5 
adet bağımsız
programa sahiptir. 
Her programda 20 
stepten uygulama 
mümkündür. MP20 
ise MP5 den farklı
olarak, 20 farklı
program sunar  

 

Bentrup TC 40 
TC 40 oldukça 
kolay kullanılabilen  
3 adımlı tek bir 
programa sahip bir 
kontrol cihazıdır. 
Sistem 580 °C ‘ye 
belirlenen hızla 
ısınır daha sonra 
maksimum 
sıcaklığa tüm 
gücüyle çıkarak 
maksimum 
sıcaklıkta 1 saate 
kadar bekleyebilir. 
Sistem daha sonra 
doğal soğumaya 
geçecektir. Sistem 
PID veya ON/OFF 
olarak çalışabilir.  

 

Bentrup TC 60 
Her birinde 1 adet 
bekleme ve 3 adet 
ısınma adımının
tanımlanabildiği 5
adet program 
kapasitesine 
sahiptir. Sistem 
elektrik kesilse bile 
program bilgilerini 
hafızada tutar. 
Ayrıca 10 saate 
kadar gecikme 
zamanı
tanımlanabilir. 
Sistem PID ve 
ON/OFF olarak 
çalışabilir.  

 

Bentrup TC 60/8
Neredeyse tüm 
ısıtma eğrilerinin 
tanımlanabildiği
güçlü bir kontrol 
cihazıdır. 8 adımın
tanımlanabildiği tek 
bir programa 
sahiptir ve 10 
saate kadar 
gecikmeli başlama 
süresi 
tanımlanabilir. 
Sistem PID veya 
ON/OFF olarak 
çalışabilir.  

 


